
2022

C A T Á L O G O

BOMBAS

ENERO

RETAIL INDUSTRIA

ETIQU
ETA

ROJA



BOMBA DE LAVADO A ALTA PRESIÓN 4-1/4"
(107,9 MM)

MATERIAL

ACERO INOXIDABLE  0-1500 P.S.I. (0-103 BARES)

RANGO DE PRESIÓN (FLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

RANGO DE PRESIÓN (ENTRADA DE AIRE)

CICLOS POR GALÓNDESPLAZAMIENTO POR CICLO ENTREGA MÁXIMA POR MINUTOS

3,9 GALONES (14,8 LITROS)11 (0,18 L) 21 (5,5 L)

 0-150 P.S.I. (0-10,3 BARES)

APLICACIONES

PERFECTO PARA LA LIMPIEZA DE

• AUTOMÓVILES Y CAMIONES
• MOTORES

• EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
• AERONAVES

• EQUIPOS AGRÍCOLAS
• ESTRUCTURAS

• EQUIPOS FERROVIARIOS
• VEHÍCULOS DE FLOTA

CON ELUSO DE

• DESENGRASANTES
• DETERGENTES

• SOLUCIONES DE LIMPIEZA
• AGUA

• ABRILLANTADORES METÁLICOS
• ABRILLANTADORES DE ALUMINIO
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BOMBA NEUMÁTICA DE DIAFRAGMA
PIT BOSS 3”

MATERIAL(CUERPO CENTRAL)

ALUMINIO (3) ALUMINIO/ACERO AL CARBONO (0)

MATERIAL
(COLECTOR & TAPA DE FLUIDO)/HARDWARE

CARACTERÍSTICAS

DIAMÉTRO DE CONEXIÓN (FLUIDO)

MATERIAL (BOLAS)MATERIAL (ASIENTO) MATERIAL (DIAFRAGMA)

SANTOPRENE (B)ALUMINIO (1) SANTOPRENE (E)

3” NPTF (0)

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN MÁX.(ENTRADA & SALIDA DE AIRE)

120 P.S.I. (8,3 BARES)

APLICACIONES

• TRANSFERENCIA GENERAL DE LÍQUIDOS
• APLICACIONES DE DESHIDRATACIÓN

• MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS

PRESIÓN MÁX. (ENTRADA DE MATERIAL)

10 P.S.I. (0,69 BARES)

CAUDAL MÁXIMO (ENTRADA)

217 G.P.M. (821,3 L.P.M)

DESPLAZAMIENTO/CICLO @ 100 P.S.I.

2,08 GALONES (7,9 L)

TAMAÑO MÁX. DE PARTÍCULAS (DIÁMETRO)

1” (25,4 MM)

LÍMITE DE TEMPERATURA MÁXIMA

-40° - 225°F (-40° - 107°C)
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BOMBA DE DIAFRAGMA 2”CON VÁLVULA DE
CLAPETA RELACIÓN 1:1(METÁLICA)

MATERIAL(CUERPO CENTRAL)

ALUMINIO (A) ALUMINIO/ACERO CHAPADO (AP)

MATERIAL
(COLECTOR & TAPA DE FLUIDO)/HARDWARE

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE ROSCA

MATERIAL (CLAPETA)MATERIAL (ASIENTO) MATERIAL (DIAFRAGMA)

SANTOPRENE (A)ACERO INOXIDABLE (S) E.P.R. (A)

NPTF (A)

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN MÁX.(ENTRADA & SALIDA DE AIRE)

120 P.S.I. (8,3 BARES)

PRESIÓN MÁX. (ENTRADA DE MATERIAL)

10 P.S.I. (0,69 BARES)

CAUDAL MÁXIMO (ENTRADA)

172 G.P.M. (651 L.P.M)

DESPLAZAMIENTO/CICLO @ 100 P.S.I.

1,4 GALONES (5,3 L)

TAMAÑO MÁX. DE PARTÍCULAS (DIÁMETRO)

2” (51 MM)

LÍMITE DE TEMPERATURA MÁXIMA

-40° - 225°F (-40° - 107°C)
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BOMBA DE DIAFRAGMA 1-1/2”
RELACIÓN 1:1 (METÁLICA)

MATERIAL(CUERPO CENTRAL)

ALUMINIO (A) ACERO INOXIDABLE 316 (SS)

MATERIAL (COLECTOR &
TAPA DE FLUIDO)/HARDWARE

CARACTERÍSTICAS

DIAMÉTRO DE CONEXIÓN (FLUIDO)

MATERIAL (BOLA)MATERIAL (ASIENTO) MATERIAL (DIAFRAGMA)

PTFE/SANTOPRENE (T)ACERO INOXIDABLE 316 (S) PTFE (T)

1-1/2” NPTF (A)

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN MÁX.(ENTRADA & SALIDA DE AIRE)

120 P.S.I. (8,3 BARES)

PRESIÓN MÁX. (ENTRADA DE MATERIAL)

10 P.S.I. (0,69 BARES)

CAUDAL MÁXIMO (ENTRADA)

123 G.P.M. (465,6 L.P.M)

DESPLAZAMIENTO/CICLO @ 100 P.S.I.

0,617 GALONES (2,34 L)

TAMAÑO MÁX. DE PARTÍCULAS (DIÁMETRO)

1/4” (6,4 MM)

LÍMITE DE TEMPERATURA MÁXIMA

-40° - 225°F (-40° - 107°C)
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