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NUEVO



DPK-DC-93
POTENCIA

(3*220V - 60HZ / 1800 RPM) 93KVA
74KW

85KVA
68KW

PRINCIPAL EN REPOSO
MODELO

NUEVO

MARCA
MODELO

TIPO
NÚMERO DE CILINDROS

DISPOSICIÓN DE CILINDROS
DIÁMETRO & CARRERA (MM)

DESPLAZAMIENTO (L)
ASPIRACIÓN

CICLOS
ÍNDICE DE COMPRESIÓN

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
FRECUENCIA & VELOCIDAD

POTENCIA BRUTA (KWM)
COMBUSTIBLE

CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 100% (L/H)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 50% (L/H)

CUMMINS
4BT3.9-G11
ELÉCTRICO

6
EN LÍNEA
102 * 120

3,9
TURBOCARGADA & POST-ENFRIAMIENTO

4 TIEMPOS
17.3:1

POR AGUA
60HZ & 1800RPM

80    90
DIESEL

20,1    22,5
10,8    --

PRINCIPAL           EN REPOSO

DATOS TÉCNICOS (MOTOR)

10

GENERADORES
ELÉCTRICOS



MARCA
MODELO

NÚMERO DE SOPORTES
CLASE DE AISLAMIENTO

ALAMBRES
PROTECCIÓN DE INGRESO
SISTEMA DE EXCITACIÓN

VOLTAJE

STAMFORD
UCI224F

1
H
12

IP23
DERIVADO

+-1%

DATOS TÉCNICOS (ALTERNADOR)

LARGO (MM)
ANCHO (MM)
ALTO (MM)
PESO (KG)

CAPACIDAD DEL TANQUE
DE COMBUSTIBLE(L)

2450
1000
1400
1240
167

MARCA
MODELO

DEEP SEA
DSE3110

DIMENSIONES PANEL DE CONTROL

11

GENERADORES
ELÉCTRICOS



NUEVO

DPK-DC-125
POTENCIA

(3*220V - 60HZ / 1800 RPM) 125KVA
100KW

110KVA
88KW

PRINCIPAL EN REPOSO
MODELO

MARCA
MODELO

TIPO
NÚMERO DE CILINDROS

DISPOSICIÓN DE CILINDROS
DIÁMETRO & CARRERA (MM)

DESPLAZAMIENTO (L)
ASPIRACIÓN

CICLOS
ÍNDICE DE COMPRESIÓN

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
FRECUENCIA & VELOCIDAD

POTENCIA BRUTA (KWM)
COMBUSTIBLE

CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 100% (L/H)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 50% (L/H)

CUMMINS
6BT5.9-G2
ELÉCTRICO

6
EN LÍNEA
102 * 120

5,9
TURBOCARGADA & POST-ENFRIAMIENTO

4 TIEMPOS
17.3:1

POR AGUA
60HZ & 1800RPM

100    110
DIESEL

28,5    31,3
14,4    --

PRINCIPAL           EN REPOSO

DATOS TÉCNICOS (MOTOR)

12

GENERADORES
ELÉCTRICOS



MARCA
MODELO

NÚMERO DE SOPORTES
CLASE DE AISLAMIENTO

ALAMBRES
PROTECCIÓN DE INGRESO
SISTEMA DE EXCITACIÓN

VOLTAJE

STAMFORD
UCI274C

1
H
12

IP23
DERIVADO

+-1%

DATOS TÉCNICOS (ALTERNADOR)

LARGO (MM)
ANCHO (MM)
ALTO (MM)
PESO (KG)

CAPACIDAD DEL TANQUE
DE COMBUSTIBLE(L)

2790
1100
1500
1490
195

MARCA
MODELO

DEEP SEA
DSE4520

DIMENSIONES PANEL DE CONTROL

13

GENERADORES
ELÉCTRICOS



NUEVO

DPK-DC-146
POTENCIA

(3*220V - 60HZ / 1800 RPM) 146KVA
117KW

133KVA
106KW

PRINCIPAL EN REPOSO
MODELO

MARCA
MODELO

TIPO
NÚMERO DE CILINDROS

DISPOSICIÓN DE CILINDROS
DIÁMETRO & CARRERA (MM)

DESPLAZAMIENTO (L)
ASPIRACIÓN

CICLOS
ÍNDICE DE COMPRESIÓN

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
FRECUENCIA & VELOCIDAD

POTENCIA BRUTA (KWM)
COMBUSTIBLE

CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 100% (L/H)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 50% (L/H)

CUMMINS
6BTA5.9-G2
ELÉCTRICO

6
EN LÍNEA
102 * 120

5,9
TURBOCARGADA & POST-ENFRIAMIENTO

4 TIEMPOS
17.3:1

POR AGUA
60HZ & 1800RPM

120    132
DIESEL

31    34
16    --

PRINCIPAL           EN REPOSO

DATOS TÉCNICOS (MOTOR)

14

GENERADORES
ELÉCTRICOS



MARCA
MODELO

NÚMERO DE SOPORTES
CLASE DE AISLAMIENTO

ALAMBRES
PROTECCIÓN DE INGRESO
SISTEMA DE EXCITACIÓN

VOLTAJE

STAMFORD
UCI274D

1
H
12

IP23
DERIVADO

+-1%

DATOS TÉCNICOS (ALTERNADOR)

LARGO (MM)
ANCHO (MM)
ALTO (MM)
PESO (KG)

CAPACIDAD DEL TANQUE
DE COMBUSTIBLE(L)

2479
1100
1500
2050
195

MARCA
MODELO

DEEP SEA
DSE4520

DIMENSIONES PANEL DE CONTROL

15

GENERADORES
ELÉCTRICOS



DKBT-7SLTM18MH7
POTENCIA

(3*220V - 60HZ / 1800 RPM) 6,6KVA
6,6KW

6KVA
6KW

PRINCIPAL EN REPOSO

MODELO

NUEVO

16

TORRE DE
ILUMINACIÓN



MARCA
MODELO

TIPO
NÚMERO DE CILINDROS

DISPOSICIÓN DE CILINDROS
DIÁMETRO & CARRERA (MM)

DESPLAZAMIENTO (L)
ASPIRACIÓN

CICLOS
ÍNDICE DE COMPRESIÓN

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
FRECUENCIA & VELOCIDAD

POTENCIA BRUTA (KWM)
COMBUSTIBLE

CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 100% (L/H)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ 50% (L/H)

KUBOTA
D905

MECÁNICO
3

EN LÍNEA
72 * 73,6

0,898
NATURAL

4 TIEMPOS
23:1

POR AGUA
60HZ & 1800RPM

7,8    ---
DIESEL

/    --
--    --

PRINCIPAL           EN REPOSO

DATOS TÉCNICOS (MOTOR)

MARCA
MODELO

CONEXIÓN 220V
NÚMERO & TIPO DE ESTABILIZADORES

TIPO & ALTURA DEL MÁSTIL
ÍNDICE DEL MÁSTIL

LÁMPARAS
ILUMINACIÓN

LÍMITE DE VELOCIDAD DEL REMOLQUE (KM/H)

STAMFORD
PI044D
1 * 16A

4 MANUALES
TELESCÓPICO VERTICAL MANUAL (7 METROS)

350°
4 * 300W LED

162000
25

DATOS TÉCNICOS (ALTERNADOR)

LARGO (MM)
ANCHO (MM)
ALTO (MM)
PESO (KG)

CAPACIDAD DEL TANQUE
DE COMBUSTIBLE(L)

2450
1300
2580
994
87

MARCA
MODELO

DEEP SEA UK
3110

DIMENSIONES PANEL DE CONTROL

17

TORRE DE
ILUMINACIÓN



Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8
Tel. 04 2599 900

pedidos@conauto.com.ec

www.conauto.com.ec

QUITO CUENCA AMBATO SANTO DOMINGO MANTA


