Curvas de Performance Bombas Monoestagio
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Bombas Monoestagio Dimensdes e Dados Elétricos
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Dimensdes e pesos - acoplada a motores monofasicos 58
L
Modelo =™ pns  DNR  a f h2 k3 A AL A AD B BA BB C H K L g P
[mm] [kgl
D57 124 2*  L1/2* g2 956 185 117 1238 31 166 - 762 - 165 65 8BO 87 2949 4525 323
D57X 136 2 11/2" 62 956 185 117 190 48 220 187 140 62 177 70 112 12 368 5256 505

D53 147 " 1172 62 956 185 117 190 48 220 139 140 50 177 70 112 12 363 5206 590

D59 168 2= 112" 62 95,6 185 117 216 51 248 199 178 a5 225 89 132 12 420 5776 699

D510 179 2 11/2" 62 956 185 117 216 El 248 205 178 55 225 g9 132 12 410 5676 EBLS

Dimensdes e pesos - acoplada a motores trifasicos

Modelo ™" pns  DNR 2 f h2 h3 A AA  AB  AD B BA BB C H K L o Pese
[mm] [kgl

D57 124 2 112" 2 956 185 117 1238 31 186 - 127 - 165 &5 762 87 2789 4365 310

DSTX 136 2" 112" 2 956 185 117 140 38 184 155 125 42 156 &6 90 10 200,85 44845 341
D58 147 2 112" &2 956 185 117 180 49 188 165 140 S0 173 &3 100 12 31685 47445 4338

Ds8X 156 2 112" &2 956 185 117 180 48 220 184 140 S0 177 70 112 12 33385 49145 519
D59 168 2 112" 2 956 185 117 180 48 220 184 140 S0 177 70 112 12 33385 49145 525

D510 179 2 112" &2 9se 185 117 216 51 248 212 140 55 187 89 132 12 37285 53045 771

Dados elétricos de equipamentos monofasicos

. Corrente  Rendimento |n) em relacio a Fator de poténcia s
Corrente nominal (I} P . Tempo maximo com
_ com rotor poténcia nominal Cos fi
Modelo Poténcia bloqueado Fatorde rotor bloqueado a
e
o 110V 220V 440V {Ip/1g) 50% 75% 100% | s0% 75%  100%  servico quente
kW o A ES H

Ds7? 22 3 28,0 14,0 - 66 8200 8600 86,00 0,70 0,80 0,87 115 60
D57X 3 1 - 185 93 70 7400 7850 8000 082 080 0,92 115 &0
Ds8 37 5 - 216 10,8 73 7850  BL50 8150 0,38 0,93 0,95 115 60
Ds9 55 7.5 . 32,0 16,0 70 80,00 8250 8400 036 0,92 094 115 60
D510 75 10 - 42,0 21,0 75 8150 84,00 8550 0,91 0,93 0,95 115 60

Dados elétricos de equipamentos trifasicos

. Corrente  Rendimento |n) em relacdo 3 Fator de poténcia -
Corrente nominal I} - h Temipo maximo com
. com rotor poténcia nominal Cos fi
Model Poténcia bloqueada Fator de  retor bloqueado a
oaelo 220V 380V 440V {1p1n) So0% 75%  100% | so0% 75%  100%  servico quente
kW o A P s

Ds7 22 3 8,0 45 a0 65 81,00 82,00 8150 0,78 0,26 0,90 115 15,0
D5TX 3 a 11,0 6,3 55 79 8150 82,50 83,00 0,70 0,80 0,86 115 a0
D58 37 5 129 74 65 80 81,00 B480 8560 075 0,83 0,83 115 60
D58X a5 6 15,8 9,1 79 75 8300 8440 8510 0,77 0,85 0,88 115 10,0
Ds9 55 75 19,1 11,0 96 80 84,00 B620 8670 072 0,80 0,87 1,15 80
D510 75 10 25,5 147 128 78 8400  B&50 8760 0,77 0,85 0,88 115 12,0
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