Curvas de Performance Bombas Monoestagio
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Bombas Monoestagio

Dimensoes e Dados Elétricos
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Dimensdes e pesos - acoplada a motores monofasicos L AB
L
Modelo 2" ons bR a f h2 h3 A AL AB AD B BA BB € H K L T Peso
[mm] [kg]
DVRLOX 185  21/3" 27 77 986 250 147 216 51 248 205 203 55 250 89 132 12 43485 61045 1017
DVR11 188 212" 7 77 086 250 147 21 51 248 205 203 55 250 89 132 12 43485 6l045 1138
Dimensdes e pesos - acoplada a motores trifisicos
Modeto ™" pNs  DNR s f h2 h3 A AA AB AD B BA BB C H K L iy Peso
[mm] [kel
DVR10X 185  21/2" 27 77 0986 250 147 216 51 248 212 178 55 225 80 132 13 41085 58645 023
DVR11 188 212" ¥ 77 086 250 147 216 51 248 212 178 55 225 80 132 12 41085 58645 OGS
DVR12 228 212" 7 77 98E 250 147 254 B4 308 255 210 65 254 108 10 14,5 4B2E5 66425 1314
DVR13 239 2L ¥ 77 086 250 147 254 64 308 255 210 65 254 108 160 145 A4BEE5 664325 1353
Dados elétricos de equipamentos monofasicos
Corrente nominal Corrente Rendimento (n) em relacdo a Fator de poténcia .
- . TE'I'I'IPG maximo com
- (] com rotor poténcia nominal Cos fi
Poténcia Fator de rotor blogqueado a
Modelo bloqueado ator t
220V 240V lIp/la) 50% 75% 100% 50% 75% 1W00%  servico quente
KW o A T s
DVR1OX 9,2 12,5 51,0 255 75 85,50 87,50 87,50 0391 0,94 0,94 1,15 6,0
DVR11 11 15 61,3 30,7 ] 85,00 88,00 89,00 82,00 90,00 92,00 1,15 6,0
Dados elétricos de equipamentos trifisicos
) Corrente  Rendimento |n) em relacio & Fator de poténcia -
Corrente nominal (I} A N Tempo maximo com
- com rotor poténcia nominal Cosfi
Poténcia bloqueado Fatorde rotorbloqueadoa
Modelo 220V 38OV 440V ) 50% 75% 100% 50% 75% 100%  servico quente
KW o A % H
DVRLOX 9,2 12,5 31,2 18,0 15,6 7.8 85,80 8750 88,00 0,77 0,84 0,88 1,15 10,0
DVR11 1 15 36,0 21,3 185 5 85,00 8750 87,80 077 0,85 0,89 115 50
DVR12 18,5 20 50,3 20,0 2532 7.8 26,40 8860 89,00 0,75 0,84 0,88 1,15 12,0
DVR13 22 25 61,6 35,5 30,8 8.0 88,00 8950 89,50 078 0,85 0,828 115 12,0
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