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ADQUISICIÓN DE DATOS DE RUEDA
OBTENÇÃO DOS DADOS DA RODA

PESO OCULTO
PESO ESCONDIDO

FRENO DE PEDAL DE ESTACIONAMIENTO
PEDAL DE TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO 

MEDIDOR DE ANCHURA DE LLANTA CON 
SOPORTE  
DETETOR DA LARGURA DA JANTE COM 
SUPORTE

PARADA AUTOMÁTICA AL FINAL DEL CICLO
PARAGEM AUTOMÁTICA NO FINAL DO CICLO

 Equilibradora con pantalla digital con ciclo completamente automático con software que trabaja con 
todos los tipos de ruedas de acero, aleación ligera de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales ligeros, 
motocicletas y scooters.
 

 Máquina de equilibrar com ecrã digital e ciclo completamente automático com software que opera em 
todos os tipos de rodas de aço e liga leve de veículos, veículos todo-o-terreno e veículos comerciais ligeiros, 
motociclos e scooters.

* CCK = bajo pedido/a pedido
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PANTALLA Y PLATAFORMA PORTAPESOS / ECRÃ E PLATAFORMA PARA PESOS

CHASSIS - FRENO DE PEDAL DE ESTACIONAMIENTO (OPCIONAL) / CHASSIS - PEDAL DE TRAVÃO DE 
ESTACIONAMENTO (OPCIONAL)

 Pantalla digital, moderna, práctica y de alto brillo.
Plataforma portapesos ergonómica y espaciosa para contrapesos y 
accesorios de trabajo realizada con material de alta resistencia.

 
 Ecrã Digital, moderno, prático e de elevada luminosidade.

Plataforma para pesos ergonómica e espaçosa para contrapesos e 
acessórios de trabalho, fabricada com materiais altamente resistentes.

 Chassis sólido y estable para equilibrar ruedas de hasta 70 kg de peso. El freno de pedal facilita 
el montaje de la rueda en la 
máquina y las fases de aplicación 
de los contrapesos.

 Chassis sólido e estável 
para o equilíbrio de rodas até 
70 kg. El pedal de travão de 
estacionamento facilita a 
montagem da roda na máquina 
e as operações de aplicação dos 
contrapesos.

PROGRAMAS ESPECIALES / PROGRAMAS ESPECIAIS

HIDDEN WEIGHT
 Programa para ocultar el peso detrás de los radios para lograr un mejor aspecto estético de la llanta.

 Programa para ocultar o peso por trás dos raios da jante, contribuindo assim para melhorar a 
estética da jante.

OPT FLASH
 Programa que indica la posición de montaje ideal entre la llanta y el neumático para reducir el 

desequilibrio global de la rueda. 
 Programa que indica a posição de montagem ideal entre a jante e o pneu de modo a reduzir o 

desequilíbrio total da roda.

ADQUISICIÓN DE DATOS DE RUEDA / OBTENÇÃO DOS DADOS DA RODA

 Dotada de medidor interno automático para la medición de 
la distancia y del diámetro de la llanta. Integrable con medidor 
electrónico de la anchura EG1.
Disponible también en la versión con medidor interno manual.

 Com detetor interno automático para medir a distância e 
o diâmetro da jante. Possibilidade de integração de um detetor 
eletrónico de largura EG1.
Disponível também na versão com detetor interno manual. 



https://twitter.com/corghispa http://www.youtube.com/CORGHIspahttp://www.facebook.com/CORGHIspa
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650 DD
650 NO DD

1214 X 541 X 1137 (no cover)

1625 X 1217 X 1280 (with cover)
96 Kg

10" - 26"
1" - 35"

1,5" - 20" 22,8"
1110 mm

43,7"
70 Kg

115/230V
1Ph - 50/60Hz

150÷200 rpm 0,2 kW

/16
RAL 3002
/20
RAL 5002
/45
RAL 1003

100 gr

Ø 42 ÷ 103,5 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR / ACESSÓRIOS PADRÃOVERSIONES/ VERSÕES
-Proline 650 DD – con medidor interno automático 

de distancia-diámetro (115 V o 230 V)
-Proline 650 No DD – con medidor interno manual 

(115 V o 230 V)

-Proline 650 DD – com detetor interno automático 
da distância/diâmetro (115V ou 230V)

-Proline 650 No DD – com detetor interno manual 
(115V ou 230V)

8-21900004
Freno de pedal de estacionamiento 
Pedal de travão de estacionamento 

8-21100074
EG-1: medidor de anchura de llanta con soporte 
(solo para versión Proline 650 DD) 
EG-1: detetor da largura da jante com suporte 
(apenas na versão Proline 650 DD)

8-21100080
ARF: kit de centrado para todoterreno ø 100÷118,5 mm
ARF: kit de centragem para veículos todo-o-terreno
ø 100÷118,5 mm

8-21100188
PR44”: cárter de protección y protector contra 
salpicaduras para ruedas de hasta 1118 mm de 
diámetro (obligatorio conforme a la CE)
PR44”: cárter de proteção e dispositivo anti-
salpicos para rodas até 1118 mm de diâmetro 
(obrigatório para efeitos de conformidade CE)

8-21100230
TT-0 Elevador efecto “sin peso”
TT-0 Elevador com efeito “sem peso”

8-21900005/XX
CCK Panel coloreado
CCK Painel Colorido

8-21100141
DX/CBF: kit de centrado para furgonetas 
ø 117÷173 mm
DX/CBF: kit de centragem para furgões 
ø 117÷173 mm
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ACCESORIOS RECOMENDADOS
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

DX1 CF1 CF2

Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo - Para mais informações, consulte o catálogo de acessórios completo

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS


