FERVE TESTERS
1880

1000V CAT III / 600V CAT IV

190 x 90 x 48 mm
0,660 kg

RANGE

0V/1000V
ACVols | 0V/1000V |
DCAmps |  0A/10A |
ACAmps |  0A/10A |
Ohms | 0Q/60MQ |
Diode check Yes |
Continuity Yes |
Temperature | -55°C/1000°C |
Dutycycle | 0%/99% |
Frequency | 0.1 Hz/999.9KHz |
Capaciance | 10 pF /300 F |

(€

CARACTERISTICAS:

Multimetro digital 1000 VCATII/600V  Para el usuario profesional:

CAT IV (especial automdviles hibridos)  Realiza todo tipo de mediciones eléctricas y electronicas del Imagen alta resolucion

Funciones: vehiculo y domésticas:

Tension d.c.: 1000V -verificacion de la tension en corriente continua y alterna ] )
Tensiona.c.: 1000V -medicion de resistencias Manual de instrucciones
Intensidad a.cJd.c.: 10 A -medicion de capacidades avanzado
Resistencia: 60 MO - medicion de temperatura

Capacidad: 300 uf - continuidad de cableado PC-LINK
Diodos. - diodos

% Duty Cycle: 0-99% -intensidad en corriente continua y alterna

Frecuencia: 999.9 KHz -medicion de pardmetros electronicos del vehiculo

Temperatura: -55°C to 1000°C

Avisador acustico de continuidad. Manual de instrucciones totalmente ilustrado.

Caracteristicas: Accesorios suministrados:

Display retro-iluminado (Back Light). - 5ensor de temperatura

Impedancia de entrada: >10 MO -Cable USB - PC-LINK

Retencion de lectura (Data Hold).

Indicador de bateria baja.

Alimentacion: 1 pila 9 V tipo 6F22
Cumple normas: CE, [EC 101, CATII, CAT
Iil, CAT IV.

Protector de goma.

Pie de apoyo.



