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Descripcién ( Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso) Cadigo

Acoplamientos flexibles

De alta resistencia Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP).

Presion de trabajo: 400 bar ( 5.800 psi).

Presion de rotura: 1.650 bar (23.930 psi).

RH-30 Largo 300 mm. Sin boquilla. 3256012
RH-50 Largo 500 mm. Sin boquilla. 3257019
RH-75 Largo 750 mm. Sin boquilla. 3258580
RH-30C Largo 300 mm. Con boquilla 24. 3256210
RH-50C Largo 500 mm. Con boquilla 24. 3258016
RH-75C Largo 750 mm. Con boquilla 24. 3258948
De una trenza. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP).

Presién de trabajo: 250 bar ( 3.625 psi).

Presién de rotura: 1.000 bar (14.500 psi).

AFH/1-290 Largo 290 mm. Sin boquilla. 3259303
AFH/1-340 Largo 340 mm. Sin boquilla. 3259310
AFH/1-400 Largo 400 mm. Sin bogquilla. 3259327
AFH/1-500 Largo 500 mm. Sin boquilla. 3259334
AFH/1-2.000 Largo 2 m. Sin boquilla. 3259341
AFH/1-4.000 Largo 4 m. Sin boquilla. 3259358
AFH4/1-290 Largo 290 mm. Con boquilla 24. 3259402
AFH4/1-340 Largo 340 mm. Con boquilla 24. 3259419
AFH4/1-400 Largo 400 mm. Con boquilla 24. 3259426
AFH4/1-500 Largo 500 mm. Con boquilla 24. 3259433
AFH4/1-2.000 Largo 2 m. Con boquilla 24. 3259440
AFH4/1-4.000 Largo 4 m. Con boquilla 24. 3259457

Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP).

Acoplamientos rigidos \

Acoplamiento rigido curvo E4010. 3240165
Acoplamiento rigido curvo con boquilla 24 E4024. 3240219 e —
Acoplamiento rigido curvo con boquilla con valvula E4024/V. 3240271

- S /
Boquillas de engrase T
24

Boquilla de engrase tipo hidraulico. Agarre por cuatro grapas de una
sola pieza de acero endurecido y templado. Estanqueidad absoluta.

Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP). 3243838
24N

Boquilla de idénticas caracteristicas que la anterior, pero con valvula
antirretroceso para una garantia aun mayor de engrase eficaz. 3244040
Boquillas de punta.

2. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP). 3240028
2/2. Rosca 10 x 1. 3240042
2 ESP. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP). De largo especial. 3240059
Boquillas zerk.

4. Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP). 3240103
4/4. Rosca 10 x 1. 3240141

Boquillas para engrasadores de cabeza plana.
Rosca 1/8 GAS (1/8 BSP).

SK-10R8 Para cabeza @ 10 mm. 3241025
SK-16R8 Para cabeza @ 16 mm. 3241629
SK-22R8 Para cabeza @ 22 mm. 3242220

Agujas de engrase LUBESHOT

Para uso, por ejemplo, atravesando las juntas de estanqueidad de
palieres.
Para acoplar a boquilla24 o 24/V.

Lubeshot con conexion con engrasador. 3240820
Lubeshot con conexién con acople rapido. 3240844
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