CATALOGO 2.014

Descripcion ( Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso ) Cddigo

Bomba de engrase a palanca EASYLUBE-500 de 500 cm?

Similar a la bomba E500 pero sin sistema de control de entrega.

Presion de trabajo: 400 bar ( 5.800 psi).

Presion maxima: 800 bar (11.600 psi).

Rosca: 1/8 GAS (1/8 BSP).

EASYLUBE-500 Bomba sola sin accesorios. 3061029
EASYLUBE-500/R Con acoplamiento rigido E4024. 3061203
EASYLUBE-500/F1 Con acoplamiento flexible AFH4/1-340. 3061388

Bomba de engrase a palanca EASYLUBE-600 de 600 cm?

De caracteristicas idénticas a la anterior pero con una mayor
capacidad (600 cm3).

EASYLUBE-600 Bomba sola sin accesorios. 3061609
EASYLUBE-600/R Con acoplamiento rigido E4024. 3061708
EASYLUBE-600/F1 Con acoplamiento flexible AFH4/1-340. 3061807

Bomba de engrase a palanca EASYLUBE-500/S de 500 cm?

Sistema de sujecion de varilla por pasador transversal. Sistema de
carga a granel, por aspiracion o con eco-FILL.
Con purgador y empunadura de PVC ergonémica.

Rosca: 1/8 GAS (1/8 BSP).

EASYLUBE-500/S Bomba sola sin accesorios. 3061098
EASYLUBE-500/S/R Con acoplamiento rigido E4024. 3061104
EASYLUBE-500/S/F1 Con acoplamiento flexible AFH4/1-340. 3061395

Bomba de engrase a palanca EASYLUBE-600/S de 600 cm?

De caracteristicas idénticas a la anterior pero con mayor capacidad

(600 cm3).

EASYLUBE-600/S Bomba sola sin accesorios. 3061616
EASYLUBE-600/S/R Con acoplamiento rigido E4024. 3061715
EASYLUBE-600/S/F1 Con acoplamiento flexible AFH4/1-340. 3061814

Pistola de engrase TG-500

Para trabajo con una sola mano. Con dos vias de salida (vertical
y horizontal ). Carga a granel, por aspiracion, con cartucho o con
eco-FILL.

Equipada con acoplamiento rigido recto o flexible y boquilla 24.
Presion: 300 bar (4.350 psi).

Rosca: 1/8 GAS (1/8 BSP).

TG-500-S. Con acoplamiento rigido recto. 3210120
TG-500-F. Con acoplamiento flexible RH-30C. 3210229

Cartucho de grasa universal C400G (cajas de 24 unidades)

Cartucho de grasa multiuso K2K-30. Capacidad 400 gramos. " I nsic A ot
Temperatura: de -30°C a 120°C (en picos breves 150°C). g @
Diametro: 53,50 mm. ’ e

Largo: 235 mm. 3100018
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