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ESPECIFIGAGIONES TEGNICAS

Pantalla 7 { 1024°600 B.0" / 1280800 10:1"/ 1280°800

Procesador 1.5GHz Quad-Cara 20GHz Quad-cane 2.0GHz Quad-core

Memoria de RAM 2GB 4GB 4GB

Memoria de Almacenamiento 32 GB 64 GB 64 GB

Camara NiA EMP Rear EMP Rear

Conector VCI DEScar [V DEScar Vil DEScar VIl

Conexion de la VCl Bluetooth Elustooth y Cable USE Blustooth y Cable USB

Bateria B100mAR 47 BEWh(T 6V, 6300mAh) 47 B8Wh(7.8Y,6300mAh)

Soporte de Apoyo Ajustable A MUA +

IP65 a prueba de agua y polvo A M MNA

Tecnologia de Carga Raplda MiA M NIA

Estacion de Carga 17 A N

Tamaiio (mm} 245 * 139.5 * 34{mm) 234°186*39.5(mm) 274°190,5°40.5(mm)

Accesorios Adheribles X-431 ADAS Mobile, X-431 ADAS PRO Pius,
NA X431 ADAS Mobile, X-431 ADAS PRO Plus X-PROG 3, X431ADAS HD, X-PROG 3, BST360, WIFi Prinier,

BSTI60, WiFi Printer, X-431 TSGUN, VSP600 Videascope,

©02-2 Osclloscope, S52-2 Sensorbox. X431 TSGUN, VSPEOD Videoscope, 02-2 Oscilloscops,

52-2 Sensorboy. HOI Add-on

CARACTERISTICAS

Sistama Operativo Android™ 7.0 Android™ 10.0 Android™ 10.0
Diagnostica Todo el Sistema ~ A +
Diagnostico Completo OBD I ' ¥ '
Diagnostico remoto de tecnologia a tecnologia v v v
Diagnéstl —n NiA L WA
Identificacion Automatica por VIN vy v '
Prueba de Actuadores Bidireccionales v v '
Codificacion Avanzada MiA v v
Funciones Guiadas en VW y Audi Y NiA V
Protocolo J2534 MIA MiA N
Protocolo DolP/CAN FD A 0 '
Protocole RP1210/D-PDU i MiA MR
Programacion Avanzada NIA IiA NIA
Cobertura Vehicular 2 Tak Vehiculos Livianos
4 i Vehiculos Livianos = : i
e oo Meds y Ukisiios cmior::;a:.;ﬁmm:::: E{,;QJ::: con HD 1)
FUNGIONES DE MANTENIMIENTO a3 33
Apertura de Caliper Electrénico NIA v W
Reset Luz de Servicio de Acelte i v d o
Reset Sensor de Angulo de Direccion MIA + v
Aprendizaje de Bateria MiA + W
Purgado de ABS NiA v 7
Reaprendizaje Cuerpo de Aceleracion M W ~
Reset Base de Datos TPMS (21 ! '
Regeneracion Forzada DPF MIA + W
Aprendizaje da Sensor CKP Adaptativo MiA + '
Reset de Inmovilizador MiA o W
Codificacion de Inyectores. NIA + BV
Programacion de Llaves de Inmovilizador MIA v V'
Reset de Techo Solar (Sunraof) Y Vv v
Callbracion de Suspension Neumatica LT + v
Adaptacion de Luces Frontales T L4 »
Reaprendizaje de Caja de Cambios M + +
Resat de Adblue (Urea) i, + v
Purgado da Liquido Refrigerante Mis v '
Adaptacion de EGR MIA ¥ W
Reset de Sensor NOx i v v
Calibracidn de Asiento de Pasajero A V' +
Reset de Neumaticos MNiA ~ +
Callbracion de Alzavidrios M af ~
Reset Alre/Combustible NIA + W
Resat Sistema Start/Stop Mid + W
Modo de Transporte (3N ' '
Cambio de Lenguaje iRy bd b
Iniciar/Aprendizaje Sistema AIC Wi ' W
Sistema de Control de Crucaro Inteligents NiA V' d
Monitoreo de Equilibrio de Potencia A ' '
Regeneracion Forzada GPF MR RV W
Calibracion Angulo de Motor MIA W W
Diagnéstico de Alto Voltale Bateria NiA v v
Calibracién da Turbo Wi [ MiA
Aprendizaje de Embrague NIA NIA INIA
Aprendizaje FRM MiA iR MR
Resat de Sensor de Luz | Lluvia NiA NIA NIA
Calibracién Modulo de Puerta Enlace JITTETIF iy A MiA
Reset ECU STETN i i iR
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DIAGNOSTICO PARA VEHIGULOS PESADOS

X-431 PRB3 SE HD es una herramienta de diagnéstico inteligente que es perfecta para
talleres de reparacién que trabajan en automéviles y camiones de 12V a 24V,

CARACTERISTICAS

Identifiqgue automaticamente los VIN del vehiculo.

Tableta completamente nueva integrada con cobertura integral para trabajos pesados.
Le permite diagnosticar vehiculos ligeros, medianos y pesados.
Opciones flexibles para conexién USB, Bluetooth y Wi-Fi.

Funciones basicas como leer y borrar DTG, escaneo de VIN, revision de registros de diagnéstico, prueba bidireccional, etc.
33 Funciones especiales: restablecimiento de servicio [MIL], ajuste de cantidad de inyeccién, reset de reemplazo de filtro

de particulas, Restablecimiento de sensor de presién diferencial; codificaciéon de inyectores, purga de vélvula limitadora
de presién, circuito de Adblue, reinicio de shooter, instalacién y calibracién de VBT, regeneracién de DPF, prueba de
eficiencia de SCR estacionado, reinicio del acumulador de canizas de OPF, ajuste de velocidad de ralenti, limite de
velocidad, control de crucero, sistema de parada de ralenti, toma de fuerza, interruptor de nivel de refrigerante, valvula
de freno de escape, precalentamiento del aire de admisién, controlador de velocidad del vehiculo aire acondicionado;
sensor de presién de aceite; ventilador electrénico, ABS, transmisién automatica, ete

COBERTURA DE CAMIONES Y MAQUINARIA esaLista & continua AcTuaLizanno

Mercebes-Benz, Man, Volvo, Daf, Scania, Iveco, Renault, Freightliner International, Kenworth, Peterbilt, Stering,

Western Star; Mack, Hino, Fuso, Isuzu, UD, ete.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SCANNER X-431 PRO SE
SISTEMA OPERATIVO Android10.0
PANTALLA 10.1",1280*800
PROCESADOR 2.0GHz, Quad-Core
MEMORIA DE RAM 4GB
ALMACENAMIENTO B4GB
BATERIA 47 8BWh(7.BV,.8300mAh)
CAMARA Rear BMP
CONEXION DE LA Vel 2.4B6Hz/56Hz
DIMENSION (MM) 274*190.6*40.5(mm)
INTERFACE TYPEA*1ETYPEC™
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ACCESORIO X-431 HDIlI
PROCESADOR 120MHz
CONSUMO DE CORRIENTE <3w

VOLTAJE DE ENTRADA 9-36V
TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C-50°C

TIPO DE COMUNICACION Bluetooth/WIFI1/USB
DIMENSION 204*110*45(mm)
INTERFACE Type-B *18 DC-IN*1& DB15*1
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