
C A T Á L O G O

DE MOTOS 
LLANTAS



CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Tecnología de cordón de alta resistencia y rigidez
Diseño con materiales de alta durabilidad que 
rodean todo el neumático, brindando mayor estabili-
dad a altas velocidades y mejor agarre.

Tecnología de doble compuesto
El diseño combina un compuesto en los laterales 
para mayor agarre en curvas y un compuesto central 
que favorece la estabilidad y prolonga la vida útil.

Tecnología de control de tensión de la carcasa
Diseño optimizado que distribuye mejor la presión 
del neumático, mejorando la estabilidad y el control 
en curvas.



MEDIDA PR/LS TT/TL
CARGA

 (KG / LBS)
PRESIÓN 
(KPA / PSI)

ARO APROX. 
(PULGADAS)

6PR / 48R

6PR/50P

6PR/66P

6PR/66P

6PR/50P

6PR/58P

4PR/60M

4PR/64P

2.75-18

3.00-18

110/90-17M/C

110/90-16M/C

3.00-17

90/90-19M/C

90/90-21M/C

4.10-18

TT / TL

TT/TL

TT/TL

TT/TL

TT/TL

TT/TL

TT/TL

TT/TL

180 / 395

200/440

300/600

290/640

190/420

236/520

250/550

280/615

280 / 40

280 / 40

280/40

280/40

280/40

280/40

280/40

280/40

1.40 ~ 1.85

160~2.15

2.15 ~3.00

2.15 ~2.75

160~2.15

1.85 ~ 2.50

1.85 ~ 2.50

2.15~3.00

P6167
Carcasa optimizada para mejor estabilidad a altas 
velocidades incluso con carga completa

Banda de rodadura con grandes bloques centrales 
para una conducción más estable y diseño en “V” 
para máximo agarre en tracción y frenado

El compuesto mejorado de la banda de rodadura 
proporciona el rendimiento necesario en seco y
 mojado



P257
El diseño del neumático permite una rápida evacuación del 
agua y un mejor agarre al camino, mejorando la seguridad al 
conducir.

Compuesto optimizado en la banda de rodamiento que ofrece 
buen desempeño en condiciones secas y mojadas.

Diseño reforzado que mejora la resistencia y prolonga la vida 
útil del neumático.

2.75-17 6PR/47P TL 175/386 280/40 1.40~1.85

MEDIDA PR/LS TT/TL
CARGA

 (KG / LBS)
PRESIÓN 
(KPA / PSI)

ARO APROX. 
(PULGADAS)



P6184
Diseño de banda de rodadura de doble propósito que ofrece trac-
ción tanto en calle como fuera de carretera

Mayor durabilidad al optimizar la rigidez de los bloques

Carcasa de 6 capas (6-PLY) para mayor capacidad de carga 
y estabilidad

Ranuras aumentadas que ofrecen estabilidad y 
resistencia a pinchazos

Construcción de carcasa optimizada para una 
mejor durabilidad

2.75-18 6PR/48P

MEDIDA PR/LS TT/TL
CARGA

 (KG / LBS)

180/395

PRESIÓN 
(KPA / PSI)

280/40

ARO APROX. 
(PULGADAS)

1.40~1.85

4.10-18 4PR/65P

TT

290/640 280/40 2.15~3.00TT/TL



P265
3.50-16 6PR/58P

MEDIDA PR/LS TT/TL

CARGA
 (KG / LBS)

TL

236/520

PRESIÓN 
(KPA / PSI)

280/40

ARO APROX. 
(PULGADAS)

1.85~2.50

P6120
2.50-10 4PR/33J

MEDIDA PR/LS TT/TL

CARGA
 (KG / LBS)

TL

115/225

PRESIÓN 
(KPA / PSI)

250/36

ARO APROX. 
(PULGADAS)

1.35~1.60

SOHO 
2.75-18 6PR/48P

MEDIDA PR/LS TT/TL

CARGA
 (KG / LBS)

TL

180/395

PRESIÓN 
(KPA / PSI)

280/40

ARO APROX. 
(PULGADAS)

1.40~1.85




